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负压连接器、 在线连接器、 带活栓监控线、 采样配套组件、 手提箱等

显示屏主机
显示屏保护盖及IV架夹子
电导率／温度探头
压力探头
pH值探头
管路及配件：

套装型号：
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技术参数

压力

-600- +1600 mmHg10 - 90°C o- 200.0 ms0-14 pH量程

0.1 mmHg 0.01。 C0.1 µS {O - 80 µS) 0.01 pH 分辨率

0.001 (O - 22.00 mS) 

0.01 {22.00 - 80.00 mS) 

－

士 1.5 mmHg {200 to 300 mm Hg) 

读数的士 0.5% + 1 mmHg {>300 

mm Hg 及＜OmmHg)

10- 90。c （最佳温度区间20- 40。C)温度补偿
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温度电导率pH值

士1.0 mm Hg {O - 199 mm Hg) 

0.1 (> 80.00 mS) 

读数的士0.35% + 0.002mS {O - 1.99 mS) 

读数的士 0.20% + 0.002 (2 - 29.99 mS) 

读数的士 0.50% {>30 mS) 

+/- 0.1 pH 精度

尺寸： 3. 3 ”
X 6 ”

X 1. 5 ”

重量：9. 9oz. 
供电：电池
电池类型：3.6V可充电鲤电池
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	与德克萨斯大学MD安德森癌症中心合作，Gammex开发了一个模体，以实现对多能CT扫描仪性能的可靠评估。
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